
Carports et couvertures de terrasse

DOCUMENTATION TECHNIQUE  

 AUVENT TOITURE DE 

VERANDA     V-L

DIMENSIONS 

Largeur (m) 

l1 l2 H1 H2 

1,50 0,61 0,38 0,43 

1,80 0,91 0,39 0,62 

2,10 1,21 0,41 0,81 

2,10 1,51 0,43 1,00 

2,70 1,81 0,44 1,19 

Nombre de supports selon 
dimensions 

l \ L (m) 3,88 4,35 5,15 5,42 6,22 6,5 7,29 7,68 

1,50 2 3 3 3 3 4 4 4 

1,80 3 3 3 3 4 4 4 4 

2,10 3 3 3 4 4 4 4 5 

2,40 3 3 4 4 4 4 5 5 

2,70 3 3 4 4 4 5 5 5 

Longueurs et largeurs différentes sur demande. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Possibilités : latérale, frontale, frontale-latérale 

• Panneaux de toit :      polycarbonate double paroi de 8 mm transparent ou opalin
polycarbonate massif possible 

• Coloris : tous les coloris RAL sont possibles 

• Aluminium : profilés alu 3 à 4 mm d’épaisseur pourvus d’un renfort interne 

POINTS D’ATTENTION 

• Soutiens au début et à la fin du toit avec répartition symétrique

• Mûr/façade capable de soutenir une force de traction suffisante


